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Verrouillage de sécurité

Anti slidin
Changement de lame rapide rubber ho%smg

Insertion universellele

CORDLESS
RECIPROCATING SAW

Régulateur de vitesse
déclencheur

ADVANTAGES B e

- Scie alternative sans fil 18V avec un puissant moteur
785.

- Systéme de changement rapide de lame avec insertion
universelle.

- Régulateur de profondeur de coupe

- Lampe de travail a LED pour un poste de travail plus sr
et plus clair.

- Spécialement congue pour tous les types de bois /

élagage / baches / restauration de palettes / toles et

profiles métalliques / PVC et fonte. Egalement pour les SIS L
matériaux de construction tels que les briques, les
cloisons séches et le fibrociment. Cod. 1.2080

Réglage pendulaire

- Géachette de réglage de la vitesse. E ’ DOTATION STANDARD
- Régulateur pendulaire permettant d'adapter l'orbite de Ll gens' o ,dj : p batterie au lithium 03 0(1)2 v
coupe au matériau. Plus l'orbite est grande, plus la coupe I apactto g6 'a colrse : sem o &
est rapide, mais aussi plus grossiére, pour le PVC et le B cplacement de Ia scie : 22_mm ssi20 x x X
bois tendre. Capacité max. de coupe de bois 180 mm S5 L2012 Set 1x2.08h " "

. . <C Capacité max. de coupe de profilés métalliques 100 mm SS L2014 Set 1x 4.0Ah v v
Plus le mouvement pendulaire est faible, plus la coupe est |<_E Capacité max. de coupe de métal massif 10 mm 55 L0Z2 Set pao v v
lente, tout en conservant une bonne finition. Spécialement Capacité max. de coupe de I'aluminium 25 mm
indique pour le fer et les matériaux durs. D| Poids 1.7 Kg

- Corps antidérapant, léger et ergonomique.
- Grande capacité de coupe

- Batterie STAYER Li-ion HIGH-TECH, de la série L20,
avec protections contre la surcharge, la décharge de la
batterie, la surchauffe et les courts-circuits. LED de
charge du niveau de la batterie.
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