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DOTACIÓN STANDARD

DWS L20
BRUSHLESS

ATORNILLADOR 
A BATERÍA

Clip para
el cinturón

 

Reversible

1/4” (6.35mm) 

Regulador de profundidad

Luz de trabajo LED
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Tensión de la batería litio
Giros en vacío
Inserción
Par de apriete
Peso

- Accesorio Alimentador de tornillos18
0-4400

1/4”F
8
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V
rpm
UNF
Nm
Kg

DWS L20
DWS L2012 K 
DWS L2022 K
DWS L2014 K
DWS L2024 K

1.2580
1.3335
1.2581
1.3337
1.2680

1X 2.0Ah
2x 2.0Ah
1X4.0Ah
2X4.0Ah

- Atornillador a batería de 18 V, ligero y versátil, está especialmen-
te indiciado para atornillado de placas de cartón-yeso.

- Potente motor sin escobillas que permite aumentar la eficacia, 
disminuyendo notablemente el calentamiento y aumentando 
considerablemente la vida del motor y la duración de la batería.

- Interruptor de seguridad con ajuste de velocidad. Reversible en 
ambas direcciones.

- Freno electrónico instantáneo, la máquina se detiene inmediata-
mente al levantar el dedo del gatillo para una máxima precisión.

- Botón de enclave para trabajos largos sin necesidad de estar 
presionando constantemente el interruptor.

- Batería STAYER Li-ion HGH-TECH, L20 con protección contra 
sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento y contra 
cortocircuito. LED indicador de carga.

- Alimentador de tornillos para atornillador de pladur DWS L20:

- Muy ligero ya que apenas le suma peso a la máquina 
pesando 0.33Kg.

- Dispone de un regulador de longitud para los tornillos, 
permitiendo así usar distintas medidas desde 25 mm a 55mm 
de tornillo.

- Tiene varias posiciones para mejorar la comodidad del 
usuario a la hora de atornillar.

- Colocación de la ristra de tornillos de manera fácil y rápida.

Interruptor con
velocidad variable

Cod.
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