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ADVANTAGES

POMPE À EAU PROPRE

CWP 400

Puissance
Débit
Profondeur maximale de travail
Hauteur maximale de pompage de l'eau
Câble
Protection
Poids

400
7300

7
7.5
10

IPX8
4

W
l/h
m
m
m

kg

- Pompe à eau submersible avec moteur de 400W pour la 
vidange et le pompage d'eau propre jusqu'à 35ºC.
- Idéale pour vider les piscines et pomper l'eau des puits 
et des sources. La pompe est préparée aussi bien pour 
des travaux ponctuels que pour une installation à un point 
fixe et un fonctionnement stationnaire.
- La pompe est conçue pour fonctionner soit debout sur le 
fond de l'eau, soit suspendue par la poignée.
- L'interrupteur flottant est spécialement conçu pour 
mettre la pompe en marche et l'arrêter automatiquement. 
Tant que l'interrupteur flotte au-dessus de la pompe, 
celle-ci fonctionne en continu. Lorsque le niveau d'eau 
baisse, l'interrupteur s'abaisse et désactive la pompe pour 
éviter qu'elle ne s'épuise.
- Capable de pomper de l'eau à 7,5 m au-dessus de la 
pompe.
- Préparée pour s'immerger et pomper à partir de 7 m de 
profondeur.
- Tube de pompage rotatif équipé de différents adaptateu-
rs pour tuyaux de ø25 / 33 / 38 / 48 mm pour s'adapter à 
différents emplacements et à tous les types de tubes et 
tuyaux d'extraction.
- Câble de 10 m de long pour connecter la pompe en 
toute sécurité, loin de l'eau.

Poignée de fixation
pour travaux suspendus

Automatique
Flottant

Interrupteur

Adaptateur pour
flexibles et tuyaux
ø25 / 33 / 38 / 48 mm

- Adaptateur pour tuyaux et tubes de
 ø25 / 33 / 38 / 48 mm

Tuyau rotatif de sortie
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