
www.stayer.es
PROFESS IONAL  QUAL I TY

_ D
A

TA
 S

H
E

E
T

VENTAJAS

DOTACIÓN STANDARD

PROGRESS 
2100 PFC

V_
10

-2
02

2

- Cable de alimentación.
- Cable de masa con pinzas.
- Cable porta-electrodos.
- Martillo / Cepillo
- Maletín de transporte opcional

Intensidad (X=100%) 
Electrodo 
Peso 
Alimentación 
Generador 
Dimensiones
Bornas DINSE 

160 - 210
1.6 - 6.0

8.4
85 - 110 - 180 - 265

4 - 7
41 x 24 x 14.5

ø 1/2” (35 - 50)

A
mm
kg
V
KVA
cm

2m x25mm2 2m x25mm2

- Equipo electrónico para soldadura MMA estándar mediante electrodo recubierto y 
soldadura TIG con cebado lift-Arc.

- Equipo multitensión (85 - 265 Vac) preparado para trabajar en redes tanto de 110V 
como de 230V, está especialmente preparado para soportar caídas y picos de tensión, 
por lo que destaca su rendimiento con generadores y alargaderas de hasta 250m x 
4mm² o 500m x 6mm²

- Suelda con todos los electrodos, incluyendo: rutilo, básico, celulósico, aluminio, alto 
rendimiento, fundición, INOX.

- Preparado para soldadura especial TIG lift arc mediante electrodo de tungsteno en 
atmósfera inerte desde 30A.

- Preconversor PFC, Corrector del Factor de Potencia que optimiza y regula la energía 
consumida, aumentando enormemente el ahorro eléctrico.

- Prestaciones incomparables en su nivel de precio: 210A al 100%, voltaje en vacío 
86Vdc.

- Fácil realización de soldadura, incluso para usuarios sin experiencia, gracias al control 
inteligente STAYER WELDING que incluye las ventajas Hot Start y Arc Force regula-
bles, y Anti Stick para optimizar el cebado inicial del arco, mejorar su estabilidad 
durante el soldeo y evitar que el electrodo se pegue por mal manejo.

- Sistema SILENT de control de ventilador. Evita ruido, suciedad y alarga la vida del 
ventilador, solo funciona cuando es necesario.

- Robustez eléctrica. Equipo completamente preparado para uso seguro con todo tipo de 
generadores: estabilizados, AVR e Inverter.

- Sólida construcción superando ampliamente las especificaciones europeas 
2011/65/EU, 2014/35/EUy 2014/30EU  y EN/ IEC 60974.

- Dispositivo reductor de voltaje (VRD) a 16 Vcd regulable para trabajos donde se exija.

GAMA 100%

3m x 3.0mm2

2m x 25mm2

2m x 25mm2

EN 60974
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PROFESSIONAL LINE

Modo Generador

Potencia

MMA / TIG
Arc Force

Modo VRD

Power
Factor 
Correction

SIN PFC. Grandes picos de 
corriente: despilfarro.

SIN PFC. Pobre entrada
de corriente eléctrica.

Referencia de tensión.

CON PFC. Se utiliza eficientemente
toda la potencia del ciclo, sincronizando
tensión y corriente: ahorro de dinero y 
consumo energético limpio.
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