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AVANTAGE

CLÉ À CHOCS
BRUSHLESS
SUR BATTERIE 

IWB 1000 L20
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Tension de la batterie lithium
Tours à vide
Impacts
Insertion
Couple de serrage
Diamètre max. des vis
Poids

18
0-1000 / 0 - 1200 / 0 - 1700
0-1200 / 0 - 1500 / 0 - 2100

1/2”F
650 / 800 / 1000

27-30
3.2

V
rpm
ipm
UNF
Nm
mm
Kg

- Clé à chocs alimentée par batterie 18V, avec moteur 
puissant sans balai et à couple élevé réglable jusqu'à 
1000Nm.
- 3 réglages pour la vitesse, les impacts et le couple.
 0 - 1000 rpm / 650 Nm / 0 - 1200 ipm.
 0 - 1200 rpm / 800 Nm / 0 - 1500 ipm.
 0 - 1700 rpm / 1000 Nm / 0 - 2100 ipm. 
- 2 modes de desserrage à 1300 Nm : mode continu et 
desserrage pendant 1 seconde.
- Puissant moteur sans balai pour une efficacité accrue, 
une accumulation de chaleur considérablement réduite 
et une durée de vie du moteur et de la batterie considé-
rablement augmentée.
- STAYER Li-ion HIGH-TECH, batterie L20 avec 
protection contre la surcharge, la décharge de la 
batterie, la surchauffe, le court-circuit. Indicateur de 
charge LED.
- Idéal pour le montage des roues sur les véhicules 
ainsi que pour la construction d'échafaudages et de 
structures à visser directement dans le béton et le bois.
- Revêtement en caoutchouc anti-vibration sur la 
poignée, la tête et le corps de l'outil pour une manipula-
tion sûre et confortable.
- Frein électronique et embrayage de sécurité. 
- Clip pratique pour accrocher l'outil à la ceinture entre 
deux travaux.
- Lumière LED dans la zone de travail.

Serrage précis
sans casse

3 vitesses jusqu'à 1000Nm

1/2” F

Réversible

Interrupteur avec
réglage de la vitesse

Lumière L.E.D.

INCLUS

IWB 1000 L20
IWB 1000 L2012
IWB 1000 L2022
IWB 1000 L2014
IWB 1000 L2024
IWB 1000 L2025
IWB 1000 L2026 

1.2791
1.2993
1.2994
1.2801 
1.2586
1.2995
1.3276 

X
1 x 2.0Ah
2 x 2.0Ah
1 x 4.0Ah
2 x 4.0Ah
2 x 5.0Ah
2 x 6.0Ah
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