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Rotativo con percusion de vibraciones

Cincelador s

Vario-lock [ SDS J

SDS - PLUS

Guia de profundidad

Regulador de

MARTILLO ROTATIVO velocidad
SDS-PLUS
VENTAJAS Empunadura

anti- deslizante
Martillo rotativo ligero de 1050W con insercion
SDS-PLUS con 3 funciones:

1- Rotativo con percusion; para materiales de
construccion.

2- Cincelador para materiales de construccion. Empunadura auxiliar
, ey , ajustable
3- Vario-lock; regula la posicién del cincel.
- Regulador electronico de velocidad para adecuarse —
a todo tipo de trabajos y materiales. VAT roducaian
. UCCI
- Empufiadura con sistema antivibracion "VAT” de vibraciones
Vibration absorbing technology. El martillo absorbe Cod. 1.3088 i
las vibraciones para facilitar el trabajo de larga T I —— ’ DOTAC | O N STAN DAR D
duracion. Ll - N
1| _Potencia 1050 w - Empufiadura lateral
- Empuriadura lateral ajustable con guia milimétrica i g/r BSien vacio égg';ggg rpm - Tubo de lubricante
. . ercusiones - m in,
reguladora de profundidad para trabajos de wn us! - P - 1 Llave de servicio
., Energia de percusion 6 J -1 Guarda Polvo
recision. <C ”
p - Insercion SDS-PLUS
<E Cap. Perf. madera max. 240 mm
R Cap. Perf. acero max. 213 mm
| Cap. Perf. mamposteria max. @32 mm
Cap. Perf. con corona max. 275 mm
Peso 5 kg
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