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Pistola con gatillo
de seguridad

2 boquillas

HIDROLIMPIADORA
INDUSTRIAL Varilla

pulverizadora

Manguera 5m

o

VENTAJAS

- Hidrolimpiadora portatil de alta presiéon con potente
motor de induccion de 1800W y una presion maxima Ruedas
de 160 Bar.

Productor de espuma

O

Lanza de conexion

Resistentes

- Sistema de Proteccioén de Parada Automatica (TSS -
Total Stop System). La bomba se apaga automatica-
mente cuando no se aprieta el gatillo para evitar para
evitar dafios continuos en el motor y alargar asi la vida
util de la bomba.

- Pistola con interruptor de bloqueo de seguridad para Pistola
evitar el uso involuntario; conexion rapida a la mangue-
ra. Cod. 1.3954 )
. |
- Ruedas resistentes y asa de transporte para una E , W # DOTACION STANDARD
méaxima comodidad de uso Rolencia 1800 - Pistola con bloqueo
' Ll caudal maximo 8.2 Wmin
- Incluye productor de espuma. L Presién maxima 160 Bar - Lanza de conexion
) Max. Presion entrada de agua 7.5 Bar .
|<_E Presion de trabajo 120 Bar - 2 boquillas
<t Proteccion IPX5 _ Manguera 5m
) Peso 8.2 kg

- Productor de espuma
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