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ÉQUIPEMENT STANDARD
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-  Câble d'alimentation  3.m x 2.5 mm2

-  Câble de mise à la terre avec pince 3m x 10 mm2

- Torche à plasma    P 80 - 6m
- Tuyau d'air 

Courant 
Profondeur de coupe
Poids 
Tension 
Générateur
Dimensions
Borne DINSE

400
32
30

3 x 400
12

62 x 50 x 32
ø 1/2” (35 - 50)

A
mm
kg
V
KVA
cm

- Système industriel de découpe des métaux au plasma utilisant 
la technologie Inverter.
- Préparé pour une découpe rapide et propre de tous les types de 
métaux et d'alliages.
- Construction robuste conforme aux réglementations européen-
nes 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, IEC 60974.
- Fabriquées pour être utilisées dans des tâches de production 
dans des environnements industriels sévères pour la construction 
métallique, la chaudronnerie, les chantiers navals, les chantiers 
de ferraille et la maintenance. .
- Résistance étendue aux abus de l'alimentation électrique, 
supportant jusqu'à 470 VAC avec des cordons d'extension 
jusqu'à 50 m.
- Métallerie et boîtiers extra robustes avec renforts internes pour 
résister aux chocs.
- Conception avancée de composants électroniques de haute 
qualité, y compris des commutateurs et redresseurs HF haut de 
gamme, des transformateurs de puissance toroïdaux et des 
composants de marque supérieure, surdimensionnés pour une 
stabilité et une sécurité maximales.
- Préparé pour tous les types de générateurs stabilisés par 
condensateur, AVR ou onduleur sinusoïdal avec une plage 
d'entrée de ±17%.

COUPEUR DE PLASMA

P 80
6 m

 


