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@: (Diametro)
Lt: Largo total.
lu: Largo util.

BROCAS

Accesorios

VENTAJAS

Cabeza entera de Carburo de tungsteno sélido (widlia).

Soldadura directa al cuerpo de la broca (no insertada), lo que mejora la
durabilidad y la transmision de energia.

Mayor resistencia al calor y desgaste.
Mejor rendimiento frente a varillas de acero en hormigén armado.
Geometria de 4 cortes (corte cruzado o en “X”) para:

Evitar enganches en el acero.

Mejor centrado durante la perforacion. = , ] , i
Aguieros més redondos y precisos. m @ (mm) Lt (mm) Lu (mm) Céd. articulo @ (mm) Lt (mm) Lu (mm) Céd. articulo
Mayor velocidad de penetracion. T 2 1 1 8 gg 1 ?I 28;? g 31 8 jl 28 ,1| jl 2822
Sistema de Encastre SDS Pl : '
stema de Encastre uo N 8 110 50 11.6040 10 210 150 11.6045
Encastre estandarizado para martillos perforadores SDS Plus . < 12 210 150 11.6048
ﬁgggg.un cambio rapido sin herramientas y mejor transmision del z @ (mm) Lt (mm) Lu (mm) Céd. articulo 14 210 150 11.6050
Disefio de Espiral (Helicoidal) () 6 160 100 11.6038 16 210 150 11.6052
Disefio de 4 canales para evacuar rapidamente el polvo. | 8 160 100 11.6041 @ (mm) Lt (mm) Lu (mm) Céd. articulo
gef%g%%i? optimizada para mejorar la extraccion de material y reducir 10 160 100 11.6044 8 310 250 11.6043
Mejora la vida util del martillo y evita el sobrecalentamiento de la broca. L2 160 100 11.6047 10 310 250 11.6046
Durabilidad y Vida Util 12 310 250 11.6049
Mayor vida dtil frente a brocas de 2 cortes o de cabeza insertada. 14 21 8 ;58 11 ‘685;
16 1 5 11.605

Mejor desempefio en trabajos intensivos y repetitivos.
Disefiadas para aplicaciones profesionales

APLICACIONES

Estas brocas estan disefiadas para ofrecer alto rendimiento en
perforacion de hormigdn, incluyendo hormigén armado
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